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Стандартный трубчатый радиатор
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Описание изделия

Трубчатые радиаторы Arbonia 

2-х – 6-ти трубчатые радиаторы из стали; отдельные элементы 
(монтажная длина 45 мм) выполнены в виде сварного узла, 
состоящего из верхней части (прессованная деталь из полосовой 
стали) и прецизионных стальных трубок круглого сечения. 
Отдельные элементы сварены в блоки, не превышающие 
максимальной длины поставляемой единицы. Радиаторы 
смонтированы и оснащены с 4 резьбовыми заглушками для 
подающего и обратного трубопровода, а также для воздушного 
клапана и опорожнения. Все грани округлены с Rmin = 2 мм.

Покрытие согласно DIN 55900 часть 1 и часть 2.

Конструктивные особенности изделия соответствуют основным 
положениям об испытании безопасной эксплуатации обогревателей 
(предусмотренное законом страхование от несчастных случаев GUV). 

Награждены институтом им. проф. д-ра Пилднера (Штутгарт) за 
соблюдение высоких гигиенических требований.

Проверено на прочность по давлению и герметичность.

Тепловая мощность проверена и зарегистрирована согласно EN 442.

Награждены знаком качества RAL.

Соответствуют CE.

Пригодны для подключения к водогрейным приборам согласно DIN 
18380 для качества воды согласно VDI 2035.

Максимально допустимая рабочая температура: 120 °C

Макс. рабочее давление:

2-х – 6-ти трубчатые радиаторы 10 бар / 1000 кПа

2-х – 6-ти трубчатые радиаторы 16 бар / 1600 кПа (высоконапорное 
исполнение)

Надежно упакованы для транспортировки.

Комплект поставки
· 5 вариантов монтажной глубины: 65–225 мм (2-х – 6-ти трубчатые 

радиаторы)
· 21 вариант монтажной высоты: 180–3000 мм
· Монтажная длина:

- Расчет: количество элементов x 45 мм 
- Градация длины: 45 мм (1 элемент)
- Минимальная монтажная длина: 270 мм (6 элементов)
- Максимальная монтажная длина: см. пункт „Максимальная 

монтажная длина“ 
· 2-х трубные соединения, боковые
· Возможен монтаж полки

Для трубчатых радиаторов с односторонними соединениями, 
начиная с определенной монтажной длины и высоты, за 
дополнительную плату к комплекту поставки прилагается встроенная 
трубка для обеспечения правильной циркуляции воды. 

Максимальная монтажная длина
Принимая во внимание вес и необходимость транспортировки, 
каждый трубчатый радиатор, поставляемый с завода, имеет 
ограничение по максимальной монтажной длине. Если требуемая 
длина превышает максимально допустимую, поставка трубчатых 
радиаторов осуществляется в виде нескольких блоков. Эти блоки 
должны быть состыкованы силами заказчика, при необходимости на 
заводе.

Общая монтажная длина трубчатого радиатора ограничена тремя 
блоками.

Состыковывать высоконапорные трубчатые радиаторы запрещено. 
Поэтому общая монтажная длина радиаторов в высоконапорном 
исполнении ограничена максимальным количеством элементов в 
блоке.

Модели
Монтажная 
высота [мм]

Макс. 
количество 
элементов

Монтажная 
длина [мм] Модели

Монтажная 
высота [мм]

Макс. количество 
элементов

Монтажная 
длина [мм]

2-х 
трубчатые 
радиаторы

190–750 60 2700

5-ти 
трубчатые 
радиаторы

180–400 60 2700

900–1000 40 1800 450–500 50 2250

1100–2200 30 1350 550–600 40 1800

2500–3000 20 900 750 30 1350

3-х 
трубчатые 
радиаторы

190–600 60 2700 900–1000 20 900

750 50 2250 1100–1200 15 675

900–1000 40 1800 1500–3000 10 450

1100–1200 30 1350

6-ти 
трубчатые 
радиаторы

180–300 60 2700

1500–2200 20 900 350–400 50 2250

2500–3000 10 450 450–500 40 1800

4-х 
трубчатые 
радиаторы

190–500 60 2700 550–750 30 1350

550–600 50 2250 900–1000 20 900

750 40 1800 1100–1200 15 675

900–1000 30 1350 1500–3000 10 450

1100–1200 25 1125

1500–2200 20 900

2500–3000 10 450
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Стандартный трубчатый радиатор со встроенным вентилем
Описание изделия, комплект поставки и монтажные размеры
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Стандартный трубчатый радиатор со встроенным вентилем
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Описание изделия

Трубчатые радиаторы Arbonia со встроенным вентилем 

2-х – 6-ти трубчатые радиаторы из стали; отдельные элементы 
(монтажная длина 45 мм) выполнены в виде сварного узла, 
состоящего из верхней части (прессованная деталь из полосовой 
стали) и прецизионных стальных трубок круглого сечения. 
Отдельные элементы сварены в блоки, не превышающие 
максимальной длины поставляемой единицы. 

Со встроенным регулируемым вентилем. Значение kV 
устанавливается на заводе и соответствует тепловой мощности. 

Радиаторы смонтированы и оснащены соединениями для подающего 
и обратного трубопровода, а также для воздушного клапана. 
Соединение для опорожнения устанавливается дополнительно. Все 
грани округлены с Rmin = 2 мм.

Покрытие согласно DIN 55900 часть 1 и часть 2.

Конструктивные особенности изделия соответствуют основным 
положениям об испытании безопасной эксплуатации обогревателей 
(предусмотренное законом страхование от несчастных случаев GUV). 

Награждены институтом им. проф. д-ра Пилднера (Штутгарт) за 
соблюдение высоких гигиенических требований.

Проверено на прочность по давлению и герметичность.

Тепловая мощность проверена и зарегистрирована согласно EN 442.

Награждены знаком качества RAL.

Соответствуют CE.

Пригодны для подключения к водогрейным приборам согласно DIN 
18380 для качества воды согласно VDI 2035.

Максимально допустимая рабочая температура: 120 °C

Макс. рабочее давление:

2-х – 6-ти трубчатые радиаторы 10 бар / 1000 кПа

Надежно упакованы для транспортировки.

Комплект поставки
· 5 вариантов монтажной глубины: 65–225 мм (2-х – 6-ти трубчатые 

радиаторы)
· 21 вариант монтажной высоты: 180–3000 мм
· Монтажная длина:

- Расчет: количество элементов x 45 мм 
- Градация длины: 45 мм (1 элемент)
- Минимальная монтажная длина: 270 мм (6 элементов)
- Максимальная монтажная длина: см. пункт „Максимальная 

монтажная длина“     
· Возможен монтаж полки
· Встроенный вентиль с настроенным на заводе значением kV, 

установленный вверху или внизу, справа или слева
· Стандартное соединение:

- 2-трубное соединение внизу, одностороннее (со стороны 
вентиля)  с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм

- Величина присоединительного диаметра: G 1/2’’ внутренняя 
резьба

- Подающий трубопровод заварен в 1-м элементе, обратный 
трубопровод во 2-м элементе

- Для модели с вентилем, расположенном внизу, предусмотрены  
 два воздушных клапана

· Головка термостата не входит в комплект поставки, она 
заказывается как аксессуар

· Не поставляется для моделей в высоконапорном исполнении 

Максимальная монтажная длина
Принимая во внимание вес и необходимость транспортировки, 
каждый трубчатый радиатор, поставляемый с завода, имеет 
ограничение по максимальной монтажной длине. Если требуемая 
длина превышает максимально допустимую, поставка трубчатых 
радиаторов осуществляется в виде нескольких блоков. 

Эти блоки должны быть состыкованы силами заказчика, при 
необходимости на заводе. Невозможно для моделей со встроенным 
вентилем.

Общая монтажная длина трубчатого радиатора ограничена тремя 
блоками.

Модели
Монтажная 
высота [мм]

Макс. 
количество 
элементов

Монтажная 
длина [мм] Модели

Монтажная 
высота [мм]

Макс. количество 
элементов

Монтажная 
длина [мм]

2-х 
трубчатые 
радиаторы

190–750 60 2700

5-ти 
трубчатые 
радиаторы

180–400 60 2700

900–1000 40 1800 450–500 50 2250

1100–2200 30 1350 550–600 40 1800

2500–3000 20 900 750 30 1350

3-х 
трубчатые 
радиаторы

190–600 60 2700 900–1000 20 900

750 50 2250 1100–1200 15 675

900–1000 40 1800 1500–3000 10 450

1100–1200 30 1350

6-ти 
трубчатые 
радиаторы

180–300 60 2700

1500–2200 20 900 350–400 50 2250

2500–3000 10 450 450–500 40 1800

4-х 
трубчатые 
радиаторы

190–500 60 2700 550–750 30 1350

550–600 50 2250 900–1000 20 900

750 40 1800 1100–1200 15 675

900–1000 30 1350 1500–3000 10 450

1100–1200 25 1125

1500–2200 20 900

2500–3000 10 450

www.vi
dte

pla
.ru

 

inf
o@

vid
tep

la.
ru



www.vi
dte

pla
.ru

 

inf
o@

vid
tep

la.
ru



www.vi
dte

pla
.ru

 

inf
o@

vid
tep

la.
ru



www.vi
dte

pla
.ru

 

inf
o@

vid
tep

la.
ru



www.vi
dte

pla
.ru

 

inf
o@

vid
tep

la.
ru



8 Цены и техника 2010 Цены без учета НДС. Мы оставляем за собой право на технические изменения.  

Возможности соединения для подающего / обратного трубопровода

Стандартный трубчатый радиатор
Изображения соединений и чертежи с размерами
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Чертежи с размерами

2-трубное соединение,  
сбоку 

2-трубное соединение,  
снизу, сверху

2-трубное соединение,  
снизу, смежное

12 L = Gl. x 45 12 T

H

T1

35
35

N
 =

 H
 - 7

0
 12 L = Gl. x 45  12 T

H

22,5 22,5
T120

N
 =

 H
 - 7

0

12 L = Gl. x 45� 12 T�

H
�

20 50�
T1�20

N
 =

 H
 - 7

0�

 12 L = Gl. x 45  12 T

H

22,5 22,5
T1

20

N
 =

 H
 - 7

0

2-трубное соединение,  
снизу,  

по центру

1-трубное соединение,  
для копьевидного вентиля, сбоку  

с копьем Ø 11 мм

1-трубное соединение, 
для копьевидного вентиля, снизу  

с копьем Ø 11 мм

12 L = Gl. x 45 12 T

H

= =50
T120

N
 =

 H
 - 7

0

Присоединение по центру возможно только 
при четном количестве элементов (при 
нечетном количестве - присоединение 
смещено влево или вправо)

12 L = Gl. x 45� 12 T�

H
�

12 45� T1�

35
35

N
 =

 H
 - 7

0�

Длина копья вентиля не менее 

70 мм - обратный трубопровод

12 L = Gl. x 45� 12 T�

H
�

22,5
T2�52,5

20

N
 =

 H
 - 7

0�

Длина копья вентиля не менее 150 мм - 
подающий трубопровод

Число 
трубок

T 
[мм]

T1 
[мм]

T2 
[мм]

2-х трубчатые радиаторы 65 32,5 12,5
3-х трубчатые радиаторы 105 52,5 52,5
4-х трубчатые радиаторы 145 72,5 92,5

5-ти трубчатые радиаторы 185 92,5 132,5
6-ти трубчатые радиаторы 225 112,5 172,5www.vi

dte
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Возможности соединения для подающего / обратного трубопровода

Стандартный трубчатый радиатор
Изображения соединений и чертежи с размерами
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2-х трубные соединения со встроенным вентилем 

Общая информация

На этой специальной модели радиатора устанавливается настроенный на заводе-изготовителе kV-вентиль. 

· Максимальная монтажная длина такая же, как у трубчатых радиаторов без встроенного вентиля (см. “Максимальная монтажная длина“):
- соединяется с вентилем, установленным вверху (возможна поставка в виде блоков)
- не соединяется с вентилем установленным внизу (поставка штучная)

· Обработка поверхности такая же, как у трубчатых радиаторов без встроенного вентиля

Трубчатый радиатор

Встроенный вентиль вверху

~ 105 L = Gl. x 45 12 T

H
20

Ø 25

20
T/2

50

L

Минимальная монтажная длина: 2 элемента

Комплект поставки
· Встроенный вентиль с настроенным на заводе значением kV, 

установленный вверху или внизу, справа или слева
· Стандартное соединение:

- 2-трубное соединение внизу, одностороннее (со стороны 
вентиля) или по центру с расстоянием между центрами 
ниппелей 50 мм

- Величина присоединительного диаметра: G 1/2’’ 
внутренняя резьба

- Подающий трубопровод заварен в 1-м элементе, 
обратный трубопровод во 2-м элементе

- Для модели с вентилем, расположенном внизу, 
предусмотрены два воздушных клапана

· Головка термостата не входит в комплект поставки, она 
заказывается как аксессуар

· Не поставляется для моделей в высоконапорном 
исполнении

Специальные исполнения
· Величина присоединительного диаметра: G 3/4’’ наружная 

резьба
· 2-х трубные соединения (для вентиля, установленного 

вверху или внизу, по запросу):
- сверху, односторонние
- сверху, разносторонние

· Встроенный вентиль внизу и 2-х трубное соединение внизу, 
по центру с расстоянием между центрами ниппелей 50 мм

· Исполнение в виде присоединяемого дополнительного 
блока:
- с вентилем, установленным вверху
· Монтажная длина: 2 элемента

· Угловая форма- с вентилем, установленным вверху
- с вентилем, установленным вверху
· три крайних элемента с обеих сторон должны оставаться 

прямыми

Встроенный вентиль вверху

~ 105

L = Gl. x 45 12 T

H
20

Ø 25

20
T/2

50

LL

Минимальная монтажная длина: 3 элемента

Встроенный вентиль, присоединение внизу по центру 1)

~ 105 L = Gl. x 45 12 T

H
20

Ø 25

T/2
50

L

1) Присоединение по центру возможно только при четном количестве 
  элементов (при нечетном количестве - присоединение смещено влево  
  или вправо)
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Специальные модели

Стандартные трубчатые радиаторы
Arbonia Индивидуальность

A
rb

on
ia

 И
нд

ив
ид

уа
ль

но
ст

ь

Угловая форма
· Стороны состыковываются силами заказчика.
· Поставка в собранном виде только после согласования с 

производителем.
· К заказу прилагайте чертеж с указанием размеров или шаблон
· Обогреватель должен иметь конструкцию, пригодную для 

транспортировки

Чертежи с размерами

Трубчатый радиатор

Код 
заказа  

|20|

Наценка за
обогреватель

 [евро]

L2

W
T

45X

L1

X

45

W
�

T
�

45�X�

L2�

L1�

X�4
5�

71 по запросу
L2

W
T

45X

L
1

X
4

5

α

α

W
T

45 X

L1

L
2

X
4

5

L1, L2:  Длины сторон, измеренные по стене
α:  Угол
W:  Расстояние от стены
X:   Пропорциональная длина осей
T:  Монтажная глубина

Пропорциональная длина осей соединительного элемента для каждой стороны 
в зависимости от монтажной глубины и угла α

Количество 
 трубок

Монтажная 
глубина

T
 [мм]

 Пропорциональная длина осей X [мм]

α = 90° / 270° α = 105° / 195° α = 120° / 210° α = 135° / 225° α = 150° / 240° α = 165° / 255°

2-х трубчатые 
радиаторы

65 34 27 21 16 11 7

3-х трубчатые 
радиаторы

105 49 37 27 18 12 6

4-х трубчатые 
радиаторы

145 69 52 38 27 17 8

5-ти трубчатые 
радиаторы

185 89 67 50 35 22 11

6-ти трубчатые 
радиаторы

225 109 83 61 43 28 13
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Специальные модели

Стандартный трубчатый радиатор
Arbonia Индивидуальность

A
rb

on
ia

 И
нд

ив
ид

уа
ль

но
ст

ь

Изогнутая форма
· Минимальная монтажная длина: 12 элементов
· 3 крайних элемента с обеих сторон должны оставаться прямыми
· К заказу прилагайте чертеж с указанием размеров или шаблон
· Обогреватель должен иметь конструкцию, пригодную для 

транспортировки

Чертежи с размерами

Код 
заказа  

|20|

Наценка за
обогреватель

[евро]

W�

T�

R�

L�

Внутренний радиус

W�

T�

R�

L�

Внешний радиус

70 по запросу

W:  Расстояние от стены
R:    Радиус изгиба (внутренний / внешний радиус)
T:  Монтажная глубина
L:  Монтажная длина

Минимальный радиус изгиба Rmin 

в зависимости от монтажной глубины (числа трубок)

Число трубок

Монтажная глубина 
T 

[мм]
Rmin 
[мм]

2-х трубчатые 
радиаторы

65 400

3-х трубчатые 
радиаторы

105 650

4-х трубчатые 
радиаторы

145 750

5-ти трубчатые 
радиаторы

185 900

6-ти трубчатые 
радиаторы

225 1000
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Трубчатый радиатор
Аксессуары
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Кронштейны

А
кс

ес
су

ар
ы

Крепление с помощью кронштейна для быстрого монтажа SMK

Способ 
крепления Описание и чертежи с размерами

Без 
подвесных 
накладок

· Количество крепежных кронштейнов не должно быть ниже минимального

         

Минимальное количество кронштейнов для быстрого монтажа

в зависимости от модели и монтажной длины элементов

дополнит. 
цвет

Монтажная 
длина [элем.]

Монтажная высота
(мм)

300 - 495 500 - 695 700 - 1500 700 - 3000 >1500 - 3000

2-х и 3-х 
трубчатые 
радиаторы

6 - 38 2 2 2

39 - 60 3 3 3

4-х 
трубчатые 
радиаторы

6 - 34 2 2 2
35 - 60 3 3 3
6 - 18 3

5-ти 
трубчатые 
радиаторы

6 - 26 2 2 2
27 - 46 3 3 3
47 - 60 4 4 4
6 - 10 3

6-ти 
трубчатые 
радиаторы

6 - 22 2 2 2

23 - 38 3 3 3
39 - 60 4 4 4

6 - 10 3

Подходящий кронштейн для 
быстрого монтажа

ZB0234 ZB0236 ZB0238 ZB0238 ZB0238

Подходящий комплект 
кронштейна для быстрого 
монтажа

ZB0233 ZB0235 ZB0237 ZB0237 ZB0237
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Стандартный трубчатый радиатор
Дополнительная информация

Обработка поверхности

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия
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Обработка поверхности

Описание

Обработка
Код заказа

|17|

Цвет
Код заказа

|18/0|

Номер цвета
Код заказа

|18|

Наценка на один
обогреватель

[евро]

All Finish белого цвета
Стандартный белый RAL 9016 AF RAL 9016 –

С грунтовкой GRD – – По запросу

Color Finish стандартного цвета, готовое лаковое покрытие 1) CF Цвет по шкале RAL Номер цвета 
по карте цветов + 20 %CF Цвета сантехники 2) –

Super Finish требуемого цвета, готовое лаковое покрытие  1) 3) SF Цвет изготовителя Номер цвета 
Цвет изготовителя

+ 30 %  
или

по запросу 4)

SF Arbonia
специальный цвет 2)

–

SF NIC Номер цвета  
по таблице цветов

Прозрачный лак TF – – + 30 %

Структурный лак после грунтовки

Стандартный белый RAL 9016 SL RAL 9016 + 20 %

Требуемого цвета (цвет изготовителя) 1) 3) KL Цвет изготовителя Номер цвета 
Цвет изготовителя

По запросу

Требуемого цвета (Arbonia специальный цвет) 1) 3) KL Arbonia
специальный цвет 2) – По запросу

Оцинковка огнем, наружная, для влажных помещений

По запросу

Без покрытия ZN – –

И структурный лак стандартного белого цвета RAL 9016 ZL RAL 9016

И структурный лак требуемого цвета (цвет изготовителя) 1) 3) ZK Цвет изготовителя Номер цвета 
Цвет изготовителя

И структурный лак требуемого цвета (цвета сантехники) 1) 3) ZK цвет сантехники 2) –
И структурный лак требуемого цвета (Arbonia специальный цвет) 
1) 3)) ZK Arbonia

специальный цвет 2) –

антимикробное покрытие
Стандартный белый RAL 9016 AM RAL 9016 + 30 %

1) Заказ см. порядок заказа
2) Заказ см. порядок заказа и карту цветов
3) Не все цвета доступны
4) Определение наценки согласно брошюре „Общая информация - Выбор цвета для обогревателей Arbonia“.www.vi

dte
pla

.ru
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